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1. JOHDANTO
Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi päätöksellään nro 123/07/1 (dnro ISY-2006-Y-262,
22.11.2007) Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon Suljetunnevan alueelle, joka sijaitsee
Saarijärven kaupungista noin 20 km koilliseen Suljetunmäen kylässä. Ympäristölupapäätöksen
mukaan hankkeen vaikutuksia alapuolisten vesistöjen kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava
Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Päivitetty kalataloustarkkailuohjelma
toimitettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi 29.11.2017 ja se
hyväksyttiin tarkennuksin 16.5.2018 annetulla päätöksellä (Dnro POSELY/1834/5723/2017).

Tässä raportissa esitellään kalataloustarkkailun tulokset vuodelta 2021, jolloin tarkkailu käsitti
Peltojoen sähkökalastukset. Tässä raportissa esitetään tiiviisti vuoden 2021 kalataloustarkkailun
tulokset.

2. AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Tarkkailualue
Suljetunnevan turvetuotantoalue sijaitsee Kymijoen vesistöalueen Saarijärven reitin Iso Suojärven
valuma-alueella (14.687) (Kuva 1). Suljetunnevaa ryhdyttiin valmistelemaan tuotantoon toukokuussa
2015 noin 50,6 hehtaarin laajuiselta alueelta. Kuivatusvesien käsittely tapahtuu luvan mukaisesti
ympärivuotisesti pintavalutuskentällä (Keränen 2016).

Kuva 1. Suljetunnevan sijoittuminen Iso Suojärven valuma-alueelle.

Valuma-alueella on pääasiassa metsäojitettuja soita ja jonkin verran peltoa. Suljetunnevan
kuivatusvedet johdetaan Sammakkolammen jälkeiseen laskuojaan, josta vedet laskevat ojia pitkin
noin 1,5 km matkan Iso Suojärven Pohjanlahteen. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmään
vietyjen vedenlaatutietojen perusteella Suljetunnevan laskuojan vesi oli lokakuussa 2021 tummaa
(300 mg Pt/l), hapanta (pH 5,1) ja melko ravinteikasta (Kok. P 35 µg/l, Kok. N 800 µg/l).
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Iso Suojärvestä vedet laskevat edelleen Välijokea pitkin Pieneen Suojärveen ja sieltä Peltojokea
pitkin Saarijärven Pyhäjärveen. Pyhäjärveä kuormittavat lähinnä maa- ja metsätalous sekä ranta-
asutuksen jätevedet ja sen vedenkorkeutta on säännöstelty 1960-luvun alusta lähtien.

Iso Suojärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh). Iso Suojärven (252 ha)
keskisyvyys on 1,7 metriä, suurin syvyys 4,4 metriä ja tilavuus noin 4300 m3. Sen vesi on
ravinnepitoista ja väriltään hyvin tummaa. Pieni Suojärven (11,9 ha) suurin syvyys on 2,2 metriä ja
tilavuus 194 m3.

Heinäkuun lopussa 2021 Iso Suojärven Pohjanlahden vesi oli runsashumuksista (310 mg Pt/l) ja
melko ravinteikasta (Kok. P 34 µg/l, Kok. N 920 µg/l) sekä lievästi hapanta (pH 6,2). Hapen
kyllästysaste oli 61 %. Klorofylli-a –pitoisuus oli 49 µg/l, mikä oli selvästi rehevälle vesistölle
ominaisella tasolla.

Pyhäjärvi on pintavesityypiltään suuri vähähumuksinen järvi (SVh). Sen pinta-ala on 5899 ha,
keskisyvyys 9,7 m ja suurin syvyys 43 m. Pyhäjärven vesi on niukkaravinteista ja verrattain kirkasta.
Pyhäjärven säännöstelyrajat ovat +119.27-120.34 (N60). Säännöstelyn aiheuttamaksi
talvialenemaksi on arvioitu 0,5 – 0,6 m, kun taas keskivedenkorkeuden on arvioitu nousseen jonkin
verran luonnontilaan verrattuna.

2.2 Sähkökoekalastus
Sähkökoekalastus tehtiin neljällä koealalla 23.8.2021. Pyynnit tehtiin saksalaisvalmisteisella Hans
Grassl IG200/2 sähkökalastuslaitteella yhden poistopyynnin menetelmällä ilman sulkuverkkoja
uoman leveydeltä kahta koekalastajaa käyttäen. Käytetty jännite oli pääasiassa 800 volttia ja taajuus
50 Hz. Saaliiksi saadut kalat mitattiin (yhden mm:n tarkkuudella) ja punnittiin (g). Tulokset
tallennettiin koekalastusrekisteriin. Koealojen sijainti kartalla on esitetty liitteessä 1 ja
kuvailulomakkeet liitteessä 2. Koealojen valokuvat on liitteessä 3.

3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Vuonna 2021 sähkökalastukset tehtiin jokseenkin suotuisissa olosuhteissa elokuun loppupuoliskolla.
Taimenia saatiin saaliiksi kaikilta neljältä koealalta ja kaikilla taimenilla oli havaittavissa ehjä
rasvaevä. Taimenia saatiin lukumääräisesti eniten Koskelan koealalta (6 yks./aari) ja Peltoahon
koealalta (4,6 yks./aari). Kuuselan koealan taimensaalis oli 3 yksilöä ja Peltojoen alaosan 0,9 yksilöä
aarilta (Taulukko 1).

Vuonna 2021 saaliiksi saatujen taimenien pituudet vaihtelivat  7 – 27 cm välillä. Alle 10 cm mittaisia
taimenia saatiin saaliiksi yhteensä 7 yksilöä (yht. 32 kpl), mikä oli noin 22 % koko taimensaaliin
lukumäärästä. Pienimmistä (<10 cm) taimenista 4 yksilöä saatiin Kuuselan koealalta, 2 yksilöä
Koskelan koealalta ja yksi yksilö Peltojoen alaosalta. Peltoahon saalis koostui ainoastaan 16 – 20
cm taimenista.
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 Peltojoen sähkökoekalastusten saalis lukumääränä ja biomassana koealoittain vuonna
2021.

Saalis (korjaamaton) Keski-
paino

(g)

Tiheysarvio ja
p-arvo

(lkm) (g) lkm/
100 m2

g/
100 m2

lkm/
100 m2 p

Peltoaho (1)
264 m2

Ahven 8 115 3,0 43 14 6,1 0,5
Särki 20 352 7,6 133 18 12,6 0,6
Taimen 12 673 4,6 255 56 7,6 0,6

Koskela (2)
233,1 m2

Ahven 2 60 0,9 26 30 1,7 0,5
Taimen 14 989 6,0 424 71 10,0 0,6

Kuusela (3)
129,2 m2

Ahven 5 179 3,9 138 36 7,7 0,5
Kivisimppu 3 31 2,3 24 10 9,3 0,25
Taimen 4 26 3,1 20 6,6 5,2 0,6

Alaosa (4)
235 m2

Ahven 4 67 1,7 28 17 3,4 0,5
Kiiski 1 4 0,4 2 4,2 0,9 0,5
Kivisimppu 4 24 1,7 10  6,0 6,8 0,25
Särki 1 22 0,4 9 22 0,7 0,6
Taimen 2 208 0,9 88  104 1,4 0,6

Aiempiin tarkkailuvuosiin nähden taimenia saatiin saaliiksi keskimääräistä paremmin kaikilta
koealoilta (Taulukko 2). Kivisimppuja saatiin edelleen saaliiksi vain kahdelta alimmalta koealalta ja
niissä yksilötiheydet olivat pysyneet suunnilleen samana kuin edellisvuonna.

 Peltojoen koealojen taimensaalis (yksilöä/aari) 1. poistopyynnin jälkeen eri vuosina. * v.
2016 tiedot koekalastusrekisteristä (Peltoahon tilan eteläpuoli / Saarijärven kaupunki), koealan sijainti
pääosin sama kuin nykyhetkellä. Tietolähde: koekalastusrekisteri 25.1.2022.

2011 2014 2016 2019 2021

Peltoaho 0 1,5 *5,3 0,8 4,6
Koskela 0 0 2,3 0 6
Kuusela - - - 0 3,1
Peltojoki, alaosa 0 0,5 0,6 1,1 0,9

Sähkökalastusten yhteydessä tehtiin havaintoja useista jokiravuista, mutta vain neljä yksilöä
mitattiin. Rapuhavaintoja tehtiin etenkin Koskelan ja Peltoahon koealoilla.

Kalataloustarkkailun tulosten perusteella Peltojoen virtavesikalaston tila ei ole muuttunut
merkittävästi viime vuosina. Sähkökoekalastuksissa tuloksiin aiheuttavat vaihtelua mm.
virtaamaolosuhteet ja pyyntien ajankohta. Myös kalaistutuksilla voi olla vaikutusta saatuihin tuloksiin.

Mikäli tarkkailuvelvoitteet ovat vielä voimassa, kalataloustarkkailua jatketaan vuonna 2023, jolloin
tehdään verkkokoekalastukset, koeravustukset, sähkökoekalastukset ja ko. vuoden kalastusta
koskeva kalastustiedustelu.



Liite 1. Sähkökalastuspaikat kartalla.
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Liite 2. Sähkökalastusten kuvailulomakkeet.
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Liite 3. Sähkökalastuskoealojen valokuvia.
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